
 

 

 

 

INNOVATION-PRODUCTION-DISTRIBUTION 
 

Outils de ContrôleéPerformance Qualit® 

Confort Productivité  

 

Présentation  du Logiciel InspectOscan  

 

La barre des menus  : 

Etape 1  : Enregistrer le Fichier de placement  
      (Sauf pour notre Module EasyScan qui sôutilise en fonction direct !)  

Une moulinette est 
adaptée si besoin, pour 
traiter la spécificité de 
vos fichiers 

Le Technicien qualité va 
pouvoir  
Contrôler-Valider 
Adapter-Préciser 
Informer-Compléter 
 
Le pointage des mires 
se fait en manuel ou en 
automatique 
La sélection des mires 
valide la précision du 
pointage de chaque 
composant 

Etape 2  : Enregistrement dôune carte de R®f®rence  
      (Côest lô®tape principale du responsable Qualit®) 

 



 

  

 

Lôimage compl¯te de la 
carte permet de 
visualiser la position en 
vue dôensemble 
 
Des zones 
supplémentaires 
peuvent être ajoutées 
en fin de parcours 
(Connecteur ï Etiquetteé) 

 
La fenêtre de contrôle 
sôadapte ¨ la forme de 
chaque composant et se 
module en fonction des 
zones recherchées 
 
Une fenêtre de 
commentaire permet 
dôapporter des 
informations pour 
chaque composants ou 
zone 
(Elle sôenregistre et se 
duplique si besoin pour 
chaque référence identique) 

 
Lôacc¯s au plan 
dô®quipement conforte 
le travail de contrôle 
 
 

Etape 2  : Suite (Contrôle-Ajustement-Validation) 

 

 

 

Quelques options de confort ! 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

Le champ de 
numérisation est en 
format A3  
Le tiroir de 
positionnement se règle 
en fonction de la taille 
des cartes 
Hauteur possible de 
30mm  
 
 
 
 
 
Le choix est offert, de 
faire un contrôle  
Complet  
(Tous les composants + 
Ajouts)  

Ou  
Personnalisé  
(Vérification complète du 

parcours prédéfini)  

Etape 3  : a) Analyse dôune carte de s®rie (Par lôop®rateur/trice) 

     b) Cr®ation dôun parcours de contr¹le personnalisé (Sélection des points de contrôle par le Technicien Qualité) 

 

Le rapport de contrôle permet de lister les points non 
valides (avec photo du composant) 
Il est enregistr® sous le nom de lôop®rateur/trice 

 

 
Le parcours de contrôle 
(Quôil soit complet ou s®lectif) 

est obligatoirement 
passé dans son 
intégralité  
Les impasses ou les 
oublis sont ainsi évités ! 
  

 



 
  

 

 

  

Module Complémentaire   -     Un outil pratique pour la pose ou les réparations 

- Une lecture rapide des informations 

- Un outil de repérage efficace  

Lôapplication 
VisuScan permet de 
retrouver les 
informations 
compl¯tes dôun 
composant en cliquant 
directement sur 
lôimage de la carte de 
référence 
 
Ou vis versa, la 
recherche peut se 
faire par une sélection 
dans les listes 

- Rtopo 
- Référence 
- Boitiers 

Et les composants 
concern®s sôaffichent 
dôune croix rouge 
directement sur la 
carte ! 
 
La carte se visualise 
dans son intégralité et 
fait ainsi fonction de 
plan dô®quipement en 
image réelle ! 
  

La fonction Zoom 
agrémente vos 
repérages et permet 
de visualiser avec 
encore plus de 
précision 
 

Système 

« Click and View » 
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Module Complémentaire  OU Indépendant  ! 

-  Un système simplifié pour un contrôle par Zones 

-  Une programmation rapide, sans fichier de placement  

 

 

 

 

Le principe dôEasyScan 
réside dans le fait de 
définir directement sur 
lôimage de la carte les 
zones à inspecter 
 
 
 

 

 

Les zones sont créées 
en mains libre ! Il suffit à 
lôop®rateur de tracer son 
carré ou rectangle avec 
la sourie 
 
 
 

Le principe de contrôle 
par comparaison 
dôimage sôeffectue ainsi 
par référence de zone. 
 
 
 

PRECISION-CONFORT-QUALITE 
 

LA GAMME «  SCAN-CONTROL »  
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